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H. RYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DI
HUILOAPAN DE COAUATEMOC
KADMINISTRACION 2022 - 2025

MEMORIA DESCRIPTIVA

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO
VILLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 2DA PRIV. DE FRANCISCO
VILLA CONGREGACION DONATO GUERRA.

Numero de obra: 2023300740005

ANTECEDENTES

De La Necesidad De La Obra:

La obra se localiza en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 2DA PRIV. DE FRANCISCO
VILLA, CONGREGACION DONATO GUERRA. Debido al crecimiento urbano que
se estd dando en la zona en comento y en especial los pobladores de la zona,
manifiestan que es de dificil acceso acceder a las calles con vehiculo y también
inseguro ya que se encuentra en un mal estado.

Huiloapan de Cuauhtémoc es un municipio de constante crecimiento y poblacion, los
cuales requieren de servicios de vialidad. Mismas que a través de los afios no se le
ha dado mantenimiento, ocasionando que en épocas de lluvia traigan consigo
inundaciéon en los tramos de la via publica, ocasionando afectaciones a los
ciudadanos que circulan por la zona, contemplando a si el proyecto de
“CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO
VILLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 2DA PRIV. DE FRANCISCO VILLA
CONGREGACION DONATO GUERRA.”

Con el objetivo de proyectar una zona segura y transitable para los ciudadanos y
poder tener mas acceso a servicios. Obteniendo una mejor imagen urbana,
brindando a los habitantes de San Cristébal mayores oportunidades de seguir
creciendo.

El tramo de guarniciones y banquetas sera indicado por el departamento de Obras
Plablicas y Desarrollo Urbano. Previamente con el estudio y levantamiento
correspondiente.
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HIoA

Localizacion

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO
VILLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 2DA PRIV. DE FRANCISCO
VILLA CONGREGACION DONATO GUERRA.

Latitud: 18.826663

Longitud: -97.102732

1.1 IMAGEN
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Croquis Y Detalles De Elementos De Construccién
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Croquis Y Detalles De Elementos De Construccion.
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DETALLE 1

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION:

H. RYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DI
RUILOAPAN DE CUAUHRTENDL
ADMINISTRACION 2022 - 2025

En la construccion de la obra se utilizard herramienta menor y equipo mecanico

para limpieza del terreno, la carga de material producto de las excavaciones,
camidn de voliteo para el desalojo del material producto, relleno de cepas de material
de banco compactado,
descimbrado, suministro y aplicacién de pintura, carga de camion de material
sobrante producto de la excavacidn por medios mecanicos.

elaboracidn de banqueta de concreto cimbrado vy
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIGNAL DI
RUILOAPAN DE CUAURTEMOC
ADMIRISTRACION 2022 - 2025

DIAGRAMA FLUJO DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: | DESARROLLO:

TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE,
TOPOGRAFICOS. HASTA 50CM.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE

CAJA HASTA 50 CM. MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO.

AFINE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE

DESCUBIERTA POR CAJA POR MEDIOS MECANICOS AL MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO
90% DE SU PVSM. '

BASE HIDRAULICA CON GRAVA-ARENA 1 1/2" A
FINOS DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95
% DE SU PVSM.

DESARROLLO: DESARROLLO:
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL
TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DE CONCRETO HECHO EN QBRA F-C= 200

DESARROLLODE 30 CM. KG/CM2., DE 15x20x45 CM DE SECCION.

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE

CORTE CON DISCO DE 5.20 CM DE ESPESOR CON F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE
CORTADORA DE DIAMANTE. 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR.

SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON BACKER CARGA A CAMION DE MATERIAL SOBRANTE.
ROLL Y CALAFATEO CON SILICON TRANSPARENTE PRODUCTO DE EXCAVACION

PARA INTEMPERIE
ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO.
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EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MODELO ROMBO
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FIGURA 1. Rombo De Seguridad
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FIGURA 2. Simbologia Del Rombo De Seguridad
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FIGURA 3. Consideraciones Generales Por Seccién De Riesgo
Cabe sefialar que por las caracteristicas de la obra no se generaran residuos
peligros. Sin embargo, se considerara las siguientes medidas de prevencién en el

manejo de residuos peligroso, para evitar algin accidente laboral o algin impacto
al medio ambiente.

EXTENSION Tiene una extension de 18.66 Km2, cifra que representa el 0.03 por ciento del
total del Estado.

OROGRAFIA El municipio se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, al Este de las
Cumbres de Maltrata.

HIDROGRAFIA Se encuentra regado por pequefios arroyos de la sierra que son tributarios del rio
Blanco.

Cuma Su clima es templado-regular con una temperatura promedio de 12° C.; su
precipitacion pluvial media anual es de 1,223.2 milimetros.
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| H. AYONTAMIENTO CONSTITUCIONAL DI
| o HUILDAPAR DE CUADHTENDC
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HCILONPAN

Descripcion de los Aspectos Generales del Medio Natural
y Socioeconémicos

ASPECTOSABIOTICOS.

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 18°49° de latitud Norte
y 97°10" de longitud Oeste, a una altura de 1280 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte
con Rafael Delgado, Nogales y Tlilapan; al Este con San Andrés Tenejapa; al Sur con Atlahuilco
y Soledad Atzompa; al Oeste con Camerino Z. Mendoza y Nogales. Su distancia aproximada al
Suroeste de la capital del Estado por carretera es de 180 KM.

Flora: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de bosque frio de pinaceas con
especies de pino colorado, encino, ayacahuite, oyamel, nogal, ocote, jacaranda, fresno.

ENCINO

AYACAHUITE
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OCOTE

JACARANDA

CONEJO

TUZA
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H. RYUNTAMIENTO CONSTITUCIGRAL DI
HUILDAPAR DE CUAUHTENOC
ROMINISTRACION 2022 - 2025

TLACUACHE

L ] A

RECURSO0S NATURALES: Su riqueza esta representada por minerales como arena, arcilla,
barro refractario y piedra pedernal. Asi mismo existen en el municipio 3 manantiales: "El Ojo
de Agua", "La Atxopana", "El Agua Escondida".

PRINCIPALES ECOSISTEMAS: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de
bosque frio de pindceas con especies de pino colorado, encino, ayacahuite, oyamel, nogal,
ocote, jacaranda, fresno, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de
conejos, tuzas, ardillas y tlacuaches.

CARACTERISTICAS Y USO DE SUELO: Su suelo es de tipo feosem, se caracteriza por su
acumulacion de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosion. EI 70% del territorio municipal
es agricola, un 20% es dedicado a viviendas y un 5% lo ocupa la zona federal (autopista,
Pemex, C.F.E.).

Una vez identificados los impactos durante la elaboracién del proyecto, se determinan las
siguientes medidas de prevencion, mitigacion y compensacién de los impactos generados por
esta obra, considerando lo siguiente:

Es recomendable que la identificacién de las medidas de mitigacion o correctivas de los
impactos ambientales, se sustentan en la premisa de tratar de no generarlos.

ETAPA DE PREPARACION

AIRE

1) Todo material que sea generado por desmonte durante las etapas de preparacion vy
construccion seran almacenados temporalmente. El material existente sera cubierto con lonas
o material plastico para evitar la dispersién de polvos y particulas a la atmosfera.

2) Se realizan riegos continuos en el area de trabajo, con el fin de disminuir las emisiones de
polvos producidas por el movimiento de material. El material sera transportado en camiones de
volteo los cuales deberan estar cubiertos con lonas para evitar la dispersién de polvo.

3) Asi mismo, los vehiculos que sean utilizados en el desarrollo del proyecto deberan contar
con la verificacion vehicular vigente y constancia de mantenimiento.

4) Se llevara a cabo barridos para la disposicion de residuos y sean recolectados por el servicio
de limpia publica municipal.
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5) En cuanto al ruido que se generara en esta etapa se trabajara en un horario diurno (8 am- 6

pm) y se revisara el equipo que se va a utilizar para que no sobrepase los limites permisibles
de ruido.

SUELO.

1) A fin de evitar la contaminacion del suelo la generacion de residuos, estaran dispuestos en
contenedores para su almacenamiento y no se genere una dispersion de ellos.

FLORA

1) No se removera ningtin organismo vegetal que se encuentre al rededor del area del proyecto.
FAUNA

1) Se evitara la generacion de ruido excesivo para no provocar el desplazamiento de aves que
tienden a ubicar en la zona del proyecto.

ETAPA DE CONSTRUCCION

AIRE

1) Los escombros generados en la etapa de construccién seran dispuestos o
almacenados en forma temporal en un sitio especifico dentro de la zona de proyecto.

2) Para evitar la contaminacién atmosférica se aplicaran las medidas de mitigacion expuestas
en los apartados 1), 2), 3) y 4) “Aire” de la etapa de preparacién del sitio.
SUELO
1) Se colocarén contenedores con tapas debidamente identificados para la disposiciéon de
aceites, grasas y material impregnado de grasas o aceites producto del mantenimiento de Ia
maquinaria o equipo utilizado durante esta etapa, para su adecuada disposicién final. Es
importante mencionar que este tipo de mantenimiento sera de tipo emergente, es decir, solo en
caso de descomposturas accidentales del equipo.
AGUA
1) Los escombros y residuos producto de la etapa de construccién seran dispuestos o
almacenados en un sitio dentro del proyecto.
FLORA
1) No se removera ningin tipo de organismos vegetal.
FAUNA

1) Las medidas de mitigacién aplicables a este factor seran las mismas gue se explicaron

el en apartado de fauna de la etapa de preparacion del sitio.

CONCLUSIONES.

Construccién De Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco Villa Entre Calle 16 De
Septiembre Y 2da Priv. De Francisco Villa Congregacién Donato Guerra. Cumple con las
responsabilidades correspondientes de las autoridades competentes, tomando en cuenta las
necesidades de la poblacién sin afectar el medio ambiente y considerando las medidas de
mitigacién en los aspectos fisicos.
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