MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

“Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en 2da
privada del Horno, congregacion San
Cristébal.”



1. Nombre del Provecto:

Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en 2da privada del Horno, congregacién
San Cristébal.

2. Descripcién de la Obra o actividad Proyectada:

La obra se localiza en la 2da Privada del Horno en la congregacién San
Cristébal. Debido al crecimiento urbano de la zona en comento. Pobladores de
la zona, manifiestan que el tubo y/o colector Principal de la calle 2da Privada
del Horno ubicada en la congregacién de San Cristébal municipio de Huiloapan
de Cuauhtémoc, Veracruz.

Huiloapan de Cuauhtémoc es un municipio que esta en constante crecimiento
poblacional y requiere de oferta de los servicios y su demanda y con referente a
las instalaciones sanitarias mismas que a través de los afios presentan un
deterioro por desgaste, corrosién, intemperismo, fatiga y es propicio por el tipo
de material empleado en su momento como lo son; tuberias de asbesto-
cemento, fierro fundido, PVC con RD de calibres menores a lo indicado por
especificaciones actuales que con el paso de los afios estan presentando fugas y
colapsos que hacen necesario el cambio. Para hacer frente a la problematica
se contemplard el proyecto de “Rehabilitacién de Drenaje Sanitario en 2da
privada del Horno, congregacién San Cristobal.”

Fl objetivo de este proyecto es rehabilitar el drenaje existente de tuberia de
albafial, por una tuberia PAD marca ADS de 10” para colector y 6” para
descargas domiciliarias con 160.00 ml de tuberia la cual es ecolégica y amigable
con el medio ambiente.

Tanto el material producto de la excavacién serd desalojado por medios
mecanicos (volteo).

El punto de conexién a la red existe de drenaje sanitario existente sera indicado
por el departamento de obras péblicas previamente con su estudio
correspondiente.



2.1 Localizacién
2da Privada del Horno en Congregacién San Cristébal

Latitud: 18.828079
Longitud: -97.123342




2.2 Croquis y detalles de Elementos de Construccién




2.3  Croquis y detalles de Elementos de Construccién.
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En la construcci6n de la obra se utilizara herramienta menor y equipo mecanico
retroexcavadora para el desmantelamiento de tuberia, la carga de material
producto de las excavaciones, camién de volteo para el desalojo del material
producto, compactadora, material areno gravoso, cortadora para piso con disco
de diamante para la elaboracion de registros sanitarios en banguetas existentes,
tubo PAD -ADS 10” para colector y 6” para descargas domiciliarias, concreto,
Cimbra, reposicién de concreto hidraulico en banquetas existentes.

DIAGRAMA FLUJO DEL PROYECTO:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO
TOPCOGRAFICO.

DESMIANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBERIA
EXISTENTE SIN RECUPERACION.

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO |l
DE 0.00 A 2.00M.

TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS.

POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25
ATIZON.

DESARRQOLLO:

SUMINISTRO Y COOCACION DE TUBERIA DE 10”
DE DIAMETRO MARCA “ADS”

SUMINISTRO Y COLOCACION BROCAL Y TAPA DE
CONCRETQ PARA POZO DE VISITA.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO
COMPACTADO A 50% PROCTOR.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO
COMPACTADQO A 90% PROCTOR.

DESARROLLO:

EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE MATERIAL
TIPO il CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 DE TABIQUE
ROJO RECOCIDOJUNTEADO CON MORTERO DE
1:5Y PLANTILLA DE CONCRETO DE F C=150KG/M?

TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS.

DESARROLLO:

CARGA CON MAQUINA DE LOSA MATERIALES
ALMACENADOS

ACARREO EN CAMION 1ler. KILOMETRO DE
MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO.

ACARREO EN CAMION KILOMETRO
SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO.
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FIGURA 2. SIMBOLOGIA DEL ROMBO DE SEGURIDAD
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FIGURA 3. CONSIDERACIONES GENERALES POR SECCION DE RIESGO

Cabe sefialar que por las caracteristicas de la obra no se generardn residuos peligros. Sin
embargo, se considerara las siguientes medidas de prevencién en el manejo de residuos
peligroso, para evitar algin accidente laboral o alglin impacto al medio ambiente.




3. Descripcién de los aspectos generales del medio natural y
socioecondmicos

ASPECTOS ABIOTICOS.

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas
18°49° de latitud Norte y 97°10" de longitud Oeste, a una altura de 1280
metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con Rafael Delgado, Nogales
y Tlilapan; al Este con San Andrés Tenejapa; al Sur con Atlahuilco y
Soledad Atzompa; al Oeste con Camerino Z. Mendoza y Nogales. Su
distancia aproximada al Suroeste de la capital del Estado por carretera es
de 180 KM.

EXTERSION Tiene una extension de 18.66 KmZ, cifra gue representa el
0.03 por ciento del total del Estado.

ORrocGRAFiA El municipio se encuentra ubicade en la zona centro del
Estado, al Este de las Cumbres de Maltrata.

HIDROGRAFIA Se encuentra regado por pequefios arroyos de la sierra gue
son tributarios del rio Blanco.

CLma Su clima es templado-regular con una temperatura promedio
de 12° C.; su precipitacion pluvial media anual es de 1,223.2
milimetros.

Flora : Los ecosistemas que coexisten en el municipic son los de bosque

frio de pinaceas con especies de pino colorado, encino, ayacahuite, oyamel,
nogal, ocote, jacaranda, fresno.
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RECURSOS NATURALES: Su riqueza esta representada por minerales como
arena, arcilla, barro refractario y piedra pedernal. Asi mismo existen en el
municipic 3 manantiales: "El Gjo de Agua’, "La Atxopana’, "El Agua
Escondida”.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son
los de bosque frio de pindceas con especies de pino colorado, encino,
ayacahuite, oyamel, nogal, ocote, jacaranda, fresno, donde se desarrolla una
fauna compuesta por poblaciones de coné;?os, tuzas, ardillas y tlacuaches.

CARACTERISTICAS Y USC DE SUELOQ: Su suelo es de tipo feosem, se caracteriza
por su acumulacién de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosién. El 70%
del territorio municipal es agricola, un 20% es dedicado a viviendas y un 5% lo
ocupa la zona federal (autopista, Pemex, C.F.E.).



Una vez identificados los impactos durante la elaboracién del proyecto, se
determinan las siguientes medidas de prevencién, mitigacién y compensacién
de los impactos generados por esta obra, considerando lo siguiente:

Es recomendable que la identificacién de las medidas de mitigacidn o

correctivas de los impactos ambientales, se sustentan en la premisa de tratar de
no generarlos.

Etapa de preparacién
Aire

1) Todo material que sea generado por desmonte durante las etapas de
preparacion y construccién serdn almacenados temporalmente. El material
existente sera cubierto con lonas o material plastico para evitar la dispersién de
polvos y particulas a la atmosfera.

2) Se realizan riegos continuos en el 4rea de trabajo, con el fin de disminuir las
emisiones de polvos producidas por el movimiento de material. El material serd
transportado en camiones de volteo los cuales deber&n estar cubiertos con lonas
para evitar la dispersién de polvo.

3) Asi mismo, los vehiculos que sean utilizados en el desarrollo del proyecto
deberdn contar con la verificacién vehicular vigente y constancia de
mantenimiento.

4) Se llevard a cabo barridos para la disposicién de residuos y sean recolectados
por el servicio de limpia ptiblica municipal.

5) En cuanto al ruido que se generara en esta etapa se trabajara en un horario
diurno (8 am- 6 pm) y se revisara el equipo que se va a utilizar para que no
sobrepase los limites permisibles de ruido.

Suelo.

1) A fin de evitar la contaminacién del suelo la generacién de residuos, estaran
dispuestos en contenedores para su almacenamiento y no se genere una
dispersi6n de ellos.



Flora

1) No se removerd ningdn organismo vegetal que se encuentre al rededor del
area del proyecto.

Fauna
1) Se evitarda la generacion de ruido excesivo para no provocar el
desplazamniento de aves que tienden a ubicar en la zona del proyecto.

Etapa de construccion

Aire

1) Los escombros generados en la etapa de construccién seran dispuestos o
almacenados en forma temporal en un sitio especifico dentro de la zona de
proyecto.

2) Para evitar la contaminacién atmosférica se aplicaran las medidas de
mitigacién expuestas en los apartados 1), 2), 3) y 4) “Aire” de la etapa de
preparacién del sitio.

Suelo

1) Se colocaran contenedores con tapas debidamente identificados para la
disposicion de aceites, grasas y material impregnado de grasas o aceites
producto del mantenimiento de la maquinaria o equipo utilizado durante esta
etapa, para su adecuada disposicién final. Es importante mencionar que este
tipo de mantenimiento serd de tipo emergente, es decir, solo en caso de
descomposturas accidentales del equipo.

Agua

1) Los escombros y residuos producto de la etapa de construccién seran
dispuestos o almacenados en un sitio dentro del proyecto.

Flora

1) No se removera ningln tipo de organismos vegetal.




Fauna

1) Las medidas de mitigacién aplicables a este factor serdn las mismas que se
explicaron el en apartado de fauna de la etapa de preparacién del sitio.

6. Conclusiones.

Rehabilitacién de Drenaje Sanitario en 2da privada del Horno, congregacién
San Cristobal. Cumple con las responsabilidades correspondientes de las
autoridades competentes, tomando en cuenta las necesidades de la poblacién
sin afectar el medio ambiente y considerando las medidas de mitigacién en los
aspectos fisicos.




