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MEMORIA DESCRIPTIVA

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE PASO
CARRETAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ENTRONQUE AUTOPISTA,
CONGREGACION SAN CRISTOBAL.

Numero de obra: 2023300740009
ANTECEDENTES

De La Necesidad De La Obra:

La obra se localiza en la CALLE PASO CARRETAS de la congregacion
San Cristébal de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz. Debido al crecimiento
urbano de la zona en comento, vecinos de la zona manifiestan la necesidad de la
pavimentacion de la calle, ya que cuenta con todos los servicios de infraestructura
y €s una de las vias de comunicacién mas transitadas por la conexién que tiene al
hospital Regional y la congregacién de Paredén Viejo a los municipios aledafios a la
localidad.

Huiloapan de Cuauhtémoc es un municipio que esta en constante crecimiento donde
requiere de la urbanizacién. Para dicha problematica los pobladores manifiestan la
falta de calles pavimentadas y de calidad. Para hacer frente a las problematicas
sociales antes mencionadas se contemplard el proyecto de “"CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE PASO CARRETAS ENTRE CALLE
BUENOS AIRES Y ENTRONQUE AUTOPISTA, CONGREGACION SAN
CRISTOBAL.

El objetivo de este proyecto es Mejorar la urbanizacién en la calle Paso carretas,
con la construccién de pavimento hidraulico y asfaltico., ya que es una vialidad que
cuenta con los servicios de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado ptblico,
servicios con un buen estado y funcionando, ademads que estd en una zona cercana
al Hospital Regional de Rio Blanco.
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Localizacion

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE PASO
CARRETAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ENTRONQUE AUTOPISTA,
CONGREGACION SAN CRISTOBAL.

Latitud: 18.833046
Longitud: -97.124833
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1.1 IMAGEN

Croquis Y Detalles De Elementos De Construccidn
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1 ARIABLE

SECCICN DE CALLE
(IMENTO ASFALTICO CADENAMIENTO $+095. 80 AL 04291, 50

PAVIMENTO HIDRAULICC CADENAMIENTO 0+000. 00 AL 0+095.80

2.1 CROQUIS
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SECCICON DE CALLE
(IMENTO ASFALTICO CADENAMIENTO ©+095 80 AL 0+291.50
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PAVIMENTO HIDRAULICO CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+095. 80

3.1 Detalle de pavimento hidraulico
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{ VARIABLE

SECCION DE CALLE
PAVIMENTO ASFALTICO CADENAMIENTO 0+095.80 AL 0+291.5

3.2 Detalle de pavimento Asfaltico

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION:

En la construccion de la obra se utilizard herramienta menor y equipo mecénico

para limpieza del terreno, la carga de material producto de las excavaciones, camién
de volteo para el desalojo del material producto, relleno de cepas de material de
banco compactado, suministro de pavimento hidrdulicc y pavimento Asfaltico v
aplicacion de pintura, carga de camidén de material sobrante producto de la

excavacioén por medios mecdnicos.

DIAGRAMA FLUJO DEL PROYECTO:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTANTE
VERIFICACION EN CAMPO, MAQUILA DEL PLANO TOPOGRAFICO DEL
TERRENO NATURAL, DE PROYECTO Y DE OBRA TERMINADA,
INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50
CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPC [i, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ARGA CON MAQUINARIA Y ACARRED EN CAMION ler. KILOMETRO,
DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE
CARGA CON MAQUINA.

ACARREQ EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MIXTO EN
CAMINO PLANO PAVIMENTADO. MATERIAL.

DESARROLLO:

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 KG(CM2 TIRO
DIRECTO ACABADO ESTRIADO (3/4), INCLUYE: TENDIDO Y
EXTENDIDO DEL CONCRETO, CURADO DEL CONCRETO CON
CURAFEST APLICADO CON ASPERSOR Y/O SIMILAR, RIEGO DE LA
SUPERFICIE A COLAR, CIMBRA EN FRONTERAS Y VIBRADO.

CORTE Y JUNTA DE DILATACION PARA PAVIMENTO CON DISCO DE
6.35 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE,
INCLUYE: JUNTA A BASE DE ASFALTO OXIDADO, MANO DE OBRA,
EQUIPQO Y HERRAMIENTA.
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DESARROLLO:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA
1 1/2" - CEMENTANTE) COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.
INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, CONSUMOS, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA, RECTIFICACION DE NIVELES, PERSONAL TECNICO
CALIFICADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200
KG/CM2, DE SECCION TRAPEZOIDAL 15X 20 X 30 CM., INCLUYE:
TRAZO Y NIVELACION, LIMPIEZA Y RIEGO DE LA SUPERFICIE,
VACIADO Y TENDIDO DEL CONCRETO, CIMBRADO, MANGC DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
REFORZADO, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DESARROLLO:

RIEGO DE LIGA CON UNA PROPORCION DE 0.8 LTS/M2 CON
EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. CON
CEMENTO ASFALTICO, ASFALTO AC-20 Y AGREGADO PETREO DE
3/4" AFINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR
POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.RS., (NO
INCLUYE ACARREQ DE LA MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE
ASFALTO AL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA)

EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MODELO ROMBO

Reactmndad

Inflamabilida

sndo Co

d

Reactividad

LON fondd Color
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FIGURA 1. Rombo De Seguridad

FIGURA | ,
Color de | Color contraste de Letras, nimeros y |Ejemplo
Fondo simbolos
Rojo Blanco
Azul Blanco
Amarillo Negro
Blanco Negro

Simbologia Del Rombo De Seguridad
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FIGURA 3.

Consideraciones Generales Por Seccién De Riesgo

Cabe sefialar que por las caracteristicas de la obra no se generaran residuos
peligros. Sin embargo, se considerara las siguientes medidas de prevencion en el
manejo de residuos peligroso, para evitar algin accidente laboral o algin impacto
al medio ambiente.

DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO
NATURAL Y SOCIOECONOMICOS

Aspectos Abiéticos.

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 18949 " de
latitud Norte y 97010 " de longitud Oeste, a una altura de 1280 metros sobre el
nivel del mar. Limita al Norte con Rafael Delgado, Nogales y Tiilapan; al Este con
San Andrés Tenejapa; al Sur con Atlahuilco y Soledad Atzompa; al Oeste con
Camerino Z. Mendoza y Nogales. Su distancia aproximada al Suroeste de la capital
del Estado por carretera es de 180 KM.

EXTENSION Tiene una extension de 18.66 Km2, cifra que representa el 0.03 por
ciento del total del Estado.

OROGRAFIA El municipio se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, al
Este de las Cumbres de Maltrata.
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HIDROGRAFIA Se encuentra regado por pequefios arroyos de la sierra que son
tributarios del rio Blanco.

CLIMA Su clima es templado-regular con una temperatura promedio de 129
C.; su precipitacion pluvial media anual es de 1,223.2 milimetros.

Flora: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de bosque frio de

pinaceas con especies de pino colorado, encino, ayacahuite, oyamel, nogal, ocote,
jacaranda, fresno.

ENCINO

AYACAHUITE
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OCOTE

JACARANDA
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HULOAPAN

Fauna: compuesta por poblaciones de conejos, tuzas, ardillas y tlacuaches.

CONEJO
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Recursos Naturales: Su riqueza estd representada por minerales como arena,

arcilla, barro refractario y piedra pedernal. Asi mismo existen en el municipio 3
manantiales: "El Ojo de Agua", "La Atxopana", "El Agua Escondida”.

Principales Ecosistemas: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los
de bosque frio de pinaceas con especies de pino colorado, encino, ayacahuite,
oyamel, nogal, ocote, jacaranda, fresno, donde se desarrolla una fauna compuesta
por poblaciones de conejos, tuzas, ardillas y tlacuaches.

Caracteristicas Y Uso De Suelo: Su suelo es de tipo feosem, se caracteriza por
su acumulacién de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosién. El 70% del
territorio municipal es agricola, un 20% es dedicado a viviendas y un 5% lo ocupa
la zona federal (autopista, Pemex, C.F.E.).

Una vez identificados los impactos durante la elaboracién del proyecto, se
determinan las siguientes medidas de prevencién, mitigacién y compensacion de los
impactos generados por esta obra, considerando lo siguiente:

Es recomendable que la identificacion de las medidas de mitigacién o correctivas de
los impactos ambientales, se sustentan en la premisa de tratar de no generarlos.

Etapa De Preparacion

Aire

1) Todo material que sea generado por desmonte durante las etapas de preparacién
y construccién serdn almacenados temporalmente. El material existente serd
cubierto con lonas o material pldstico para evitar la dispersién de polvos y particulas
a la atmosfera.

2) Se realizan riegos continuos en el area de trabajo, con el fin de disminuir las
emisiones de polvos producidas por el movimiento de material. El material sera
transportado en camiones de volteo los cuales deberan estar cubiertos con lonas
para evitar la dispersién de polvo.
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3) Asi mismo, los vehiculos que sean utilizados en el desarrollo del proyecto deberan
contar con la verificacion vehicular vigente y constancia de mantenimiento.

4) Se llevara a cabo barridos para la disposicién de residuos y sean recolectados por
el servicio de limpia publica municipal.

5) En cuanto al ruido que se generard en esta etapa se trabajara en un horario
diurno (8 am- 6 pm) y se revisara el equipo que se va a utilizar para que no
sobrepase los limites permisibles de ruido.

Suelo

1) A fin de evitar la contaminacién del suelo la generacién de residuos, estaran

dispuestos en contenedores para su almacenamiento y no se genere una dispersion
de ellos.

Flora

1) No se removera ninglin organismo vegetal que se encuentre al rededor del drea
del proyecto.

Fauna

1) Se evitara la generacion de ruido excesivo para no provocar el desplazamiento
de aves que tienden a ubicar en la zona del proyecto.

ETAPA DE CONSTRUCCION

Aire
1) Los escombros generados en la etapa de construccidon serdn dispuestos o
almacenados en forma temporal en un sitio especifico dentro de la zona de proyecto.

2) Para evitar la contaminacion atmosférica se aplicaran las medidas de mitigacién
expuestas en los apartados 1), 2), 3) y 4) “Aire” de la etapa de preparacion del sitio.

Suelo

1) Se colocardn contenedores con tapas debidamente identificados para la
disposicion de aceites, grasas y material impregnado de grasas o aceites producto
del mantenimiento de la maquinaria o equipo utilizado durante esta etapa, para su
adecuada disposicion final. Es importante mencionar que este tipo de
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mantenimiento sera de tipo emergente, es decir, solo en caso de descomposturas
accidentales del equipo.

Agua

1) Los escombros y residuos producto de la etapa de construccién serdn dispuestos
0 almacenados en un sitio dentro del proyecto.

Flora
1) No se removera ningun tipo de organismos vegetal.
Fauna

1) Las medidas de mitigacién aplicables a este factor serédn las mismas que se
explicaron el en apartado de fauna de la etapa de preparacion del sitio.

Conclusiones

La CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE PASO CARRETAS ENTRE
CALLE BUENOS AIRES Y ENTRONQUE AUTOPISTA, CONGREGACION SAN CRISTOBAL.
Cumple con las responsabilidades correspondientes de las autoridades competentes,
tomando en cuenta las necesidades de la poblacidon sin afectar el medio ambiente vy
considerando las medidas de mitigacién en los aspectos fisicos.
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